
N

130
130

ripost.

130
130

laboratorio inf.
Sup.Tot.= mq 25,15

S.I.= mq 3,38
R.A.= 0.134 >0.125

N

blocco bagni F

16
0

26
0

16
0

26
0

16
0

26
0

16
0

26
0

16
0

26
0

16
0

26
0

16
0

26
0

aula 04
Sup.Tot.= mq 52,20

CAPIENZA 25 ALUNNI

aula 05
Sup.Tot.= mq 56,35

CAPIENZA 25 ALUNNI

13
0

13
0

13
0

13
0

h piano = 3,00 mt

spazio di disimp.

Sup.Tot.= mq 41,80

160
220

ufficio scolastico
Sup.Tot.= mq 18,90

laboratorio
Sup.Tot.= mq 63,70

CAPIENZA max 35 ALUNNI

palestra 

Sup.Tot.= mq 388,80

H media PIANO = 5,70 MT

16
0

10
0

90 22
0

uscita sicurezza palestra

atrio d'ingresso

infermeria
Sup.Tot.= mq 14,24

140
140

140
140

80
65

spogliatoio F

Sup.Tot.= mq 30,55

spogliatoio M
Sup.Tot.= mq 24,18

16
0

10
0

atrio palestra

magazzino palestra
90
220

Sup.Tot.= mq 33,14180
260

motore pompa di calore
(peso tot.1500 kg)

190
65

190
65

190
65

190
65

190
65

ca
ve

di
o 

te
cn

ic
o

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

9a

9b

14

comune

1

G
R

04
h.

 1
60

 c
m

GR04
h. 160 cm

140
140

80
65

80
65

80
65

80
65

80 65 80 65

spogliatoio F

Sup.Tot.= mq 30,55
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